
Marque française de distributeur

GARANTIE
2 ans pièces. 

PRODUCTIVITÉ
Stockage et traitement des données 
jusqu’à 99 panneaux par Horus Pro.

QUALITÉ
Indispensable pour le suivi, le 
fonctionnement et la maintenance à 
distance de votre centrale.

PERFORMANCE
Radiofréquence permettant la collecte 
des points clés relevés par vos 
micro-onduleurs.

OPTIMISATION
Visualisation individuelle de vos dispositifs 
Bourgeois Global.

2
ans

Passerelle de communication dédiée à votre centrale 
photovoltaïque Bourgeois Global permettant le relevé des 

informations essentielles de chacun vos modules. Elle 
communique avec les micro-onduleurs en radiofréquence, avec 

internet par le wifi ou câble ethernet. Un dispositif permettant 
le stockage et le traitement des données sur un serveur dédié 

accessible depuis votre PC ou smartphone.
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PRO
DONNÉES TECHNIQUES

Communication avec le cloud :

Signal WIFI (802.11b/g/n)1 /Ethernet ou GSM 
(850/900/1800/1900MHz)

Communication avec le micro-onduleur :

Type Radio fréquence propriétaire 2.4Ghz            

Taux d’échantillonnage 15 minutes

Distance maximale (espace ouvert) 200 m

Nombre max de panneaux traités 99

Alimentation électrique :

Type Adaptateur externe

Tension / fréquence d’entrée de l’adaptateur 230V AC / 50 Hz

Tension / courant de sortie de l’adaptateur 5V / 2A

Puissance consommée de l’adaptateur 2,5 W (minimum), 5 W (maximum)

Données mécaniques :

Plage de température ambiante (C°) - 20 °C ~ 55°C

Dimensions (LxHxP) 200mm x 101mm x 29mm  (sans les antennes)

Poids (Kg) 0,28kg

Système de montage Option murale incluse

Conformité RCM, FCC15B, FCC 15C, EN62368-1, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3, EN301489, EN300328, EN300440

Garantie standard 2 ans
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